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«VOGEL & NOOT», производственная программа 

1. МУЛЬЧИРОВЩИКИ «MASTER CUT» 

• Ширина захвата, см. 100 - 600 
• Мощность трактора, л.с. 20 - 220 
• Цена (DDP), руб. от 76 392 

Предназначены для измельчения растительных 
остатков после уборки груборастительных культур (подсолнечник, кукуруза и др.); для 
измельчения соломы после уборки зерновых культур комбайнами, не оборудованными 
измельчителями. Измельченная растительная масса равномерно распределяется по 
поверхности поля. 

2. ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ «MASTER DISC» 

• Ширина захвата, см. 
• Вес, кг 
• Мощность трактора, л.с. 
• Цена (DDP), руб. 

280 - 720 
2 740-7 120 
120 - 300 
от 447 084 

Предназначена для применения на больших площадях и на всех видах почв. Удобна и проста 
при эксплуатации и транспортировке. Пылезащищенные подшипники на каждой секции бороны. 

3. РОТАЦИОННЫЕ БОРОНЫ «ARTERRA» 

• Ширина захвата, см. 
• Вес, кг 
• Мощность трактора, л.с. 
• Цена (DDP), руб. 

250 - 620 
750 - 3 600 
80 - 220 
от 258 372 

Идеальная предпосевная подготовка почвы. Основными 
характеристиками бороны являются: прочность, жесткость и абсолютная надежность. 
Надежная система передач с приводом от BOM. Компактная конструкция и небольшой вес -
отличительные особенности. Возможность комбинировать с сеялками. Идеально подходит для 
тяжелых почв. Сменные катки бороны - в зависимости от условий эксплуатации. 

4. ПЛУГИ ОБОРОТНЫЕ И 
НЕОБОРОТНЫЕ 

• Кол-во корпусов, шт. 
• Мощность трактора, л.с. 

Цена (DDP), руб. 

2 - 10 
40 - 350 
от 54 324 

Изготовлены из высокопрочной микролегированной 
мелкозернистой стали. Регулируемая ширина захвата. 

Камнепредохранители • в виде срезных болтов. По желанию могут быть установлены 
автоматические камнепредохранители. Форма отвала лемехов обеспечивает низкое тяговое 
сопротивление и высокую производительность, при низком расходе топлива. 
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5. ПОДПОЧВЕННЫЕ РЫХЛИТЕЛИ «SS» 
(ЧИЗЕЛИ) 

• Ширина захвата, см. 130 - 390 
• Мощность трактора, л.с. 80 - 200 
• Цена (DDP), руб. от 140 904 

Предназначен для углубления пахотного горизонта по отвальным и безотвальным фонам, а 
также для улучшения лугов и пастбищ и глубокого рыхления почвы на склонах. Применение 
рыхлителя способствует разрушению плужной подошвы, улучшению гумусного баланса почвы, 
лучшему накоплению и сохранению влаги в обрабатываемой почве. Лапы прочные вогнутые 
или прямые толщиной 30 мм. Защита от перегрузок с помощью срезных болтов 

6. КУЛЬТИВАТОРЫ ДИСКОВЫЕ «F2» И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ «TERRA MIX» 

• Ширина захвата, см. 250 - 800 
• Мощность трактора, л.с. 120 - 300 
• Цена (DDP), руб. от 187 416 

Выполняет одновременно несколько функций: рыхление, заделка растительных остатков в 
почву и прикатывание. Измельчение комков почвы и выравнивание поверхности поля. 
Благодаря увеличенной высоте рамы (72 см) культиватор не забивается сорняками. Каток 
установлен на пружинной подвеске и пружинит при наезде на камень. Легкая конструкция 
культиватора, надежный камнепредохранитель. Удобная регулировка глубины хода 
игольчатых дисков; диски подпружинены и защищены от камней. 

7. ПРЕДПОСЕВНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 
АГРЕГАТЫ «SAPAK» 

• Ширина захвата, см. 500 - 600 
• Мощность трактора, л.с. 240 - 260 
• Цена (DDP), руб. от 975 744 

Комбинированный агрегат нового поколения предназначен для подготовки посевного ложа. 
Создает идеальные условия для прорастания всех культур. Может использоваться в 
комбинации с сеялкой. 

8. СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ «SUPER DRILL» И 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ «MASTER DRILL» 

• Ширина захвата, см. 250 - 800 
• Мощность трактора, л.с. 8 0 - 1 5 0 
• Цена (DDP), руб. от 212 256 

Используется для высева семян в норме от 2 до 400 кг/га, для одиночного использования или 
работы в комбинации с другим оборудованием. Регулировка заглубления одновременно всех 
сошников и индивидуальное регулирование, дозируещее устройство для точного высева всех 
видов семян. Сменные сошники. Пружинные заделывающие бороздку рабочие органы. 
Гидравлический привод вентиллятора. Крышка бака бункера открывается с одной стороны. 
Сеялка приспособлена для транспортировки по дорогам общего пользования. 

«VOGEL & NOOT» - ПРАВИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! 

* ( ^ ЗАО «МОСТ-ТЕХНИКА» г. Москва - эксклюзивный дистрибьютор «VOGEL & NOOT», Австрия 



ГУ РосНИИИТ и АП Ассоциация МВТК 

Федеральный информационный фонд отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию 

Каталог был представлен на выставке 
«Картофель, овощи, фрукты, агротэк-

весна - 2006» 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (095)366-5200,366-7008, 365-5445. e-mail:; fkatalog(a)mail.ru, 

www.ffpk.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 

2006 год 
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